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Lakkerte aluminium takrenner

Takrenne materialer lakkeres med Hydrocoat tekstur 800 som er en forsterket polyester lakk.
Disse lakkene har en forventet levetid pa minst 15 ar hvis det utsettes for normale klimatiske
forhold og holdes rene ved regelmessig renhold. De lakkerte flatene vil over tid mattes noe ned,
men innenfor en tidshorisont pa 15 ar vil ikke lakken sprekke opp eller flasse av.

Lakkert aluminium ber rengjeres med varmt vann og flytende sape. Sterkt alkaliske vaskemidler
som "husvask” og organiske lgsemidler ma unngas. Disse vil matte ned den lakkerte flatene.
Svamp, myk bearste eller hgytrykksvasker kan brukes for a fjerne inngrodd skitt pa overflaten.

Lakkerte aluminium takrenner méa ikke monteres sammen med kobberdetaljer eller sammen med
kobberholdige materialer da begge deler kan gi opphav til galvanisk korrosjon.

Lakkerte takrenner har svaert lang levetid i et normalt klima forutsatt at takrennene er riktig
montert, avigpet blir holdt apent og takrennen rengjeres minst 2 ganger i aret. Er det fare for at
takrennene/nedlgpene blir tette, ma rengjering foretas oftere.

Noen miljger vil kreve hyppigere rengjering enn andre, spesielt maritime omrader og omrader hvor
en kan paregne forurensninger fra neerliggende industri.
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